Tirgus izpetes noteikumi ,,Bavprojekta “Kanalizacijas tiklu paplasinasana Dobele, Keramikas-
Gaismas ielu masivd” izstride Un autoruzraudzibas pakalpojumi”  1.d.Nr. DU _TI_2019/5/KF
Pielikums Nr.1.

Buvniecibas ierosinataja darba uzdevums

Projektejamais objekts “Kanalizacijas tiklu paplasinasana Dobel¢, Keramikas-
un ta grupa Gaismas ielu masiva ”
(atbilstosi MK 2014.gada
19.augusta noteikumiem Il grupa

Nr.500 "Visparigie
bitvnoteikum)
Biivniecibas ierosinatajs SIA ,,DOBELES UDENS”, reg. Nr. 45103000470,
Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Ipasnieka atbildigais SIA ,,DOBELES UDENS
parstavis valdes loceklis Dainis Miezitis
Kontaktpersona Agris Dermanis  talr. 29196423,

e-pasts: agris.dermanis@dobele.lv

BUVPROJEKTESANAS NOSACIJUMI

Projekta uzdevums 1) Sagatavot, iesniegt un sanemt buvniecibas ieceres
uzsakSanai un akceptam, bivatlaujas sanemsanai un
buvprojekta saskanosanai (lidz buvdarbu uzsaksanai -
sanems buvatlauju un izpildis projektéSanas nosacijumus)
nepiecieSamos  dokumentus,  tehniskos  noteikumus,
saskanojumus Dobeles novada biivvaldeé un citas
ieinteresétajas organizacijas, atbilstosi Latvijas Republika
speka esoSajiem biivniecibas procesu regulgjoSiem
normativiem aktiem.

2) lzstradat Dobeles aglomeracijas Dobeles pilsétas sadzives
notekiidenu kanalizacijas paplasinaSanas biivprojektu
“Kanalizacijas tiklu paplaSinaSana Dobelé, Keramikas-
Gaismas ielu masiva”, nodroSinot iesp&ju pievienoties
centralizétiem notekiidenu kanalizacijas tikliem blivas
apbiives teritorijas.

Keramikas-Gaismas ielu masiva ieklaujas sekojosas ielas:
Aizupes, Beérzu, Eglu, Gaismas, Kalgju, Keramikas,
Ripniecibas, Stradnieku, Vitolu, Zivju un Liepajas Soseja.

3) Bivnieciba planota viena karta, pielikuma  Nr. 2
“Kanalizacijas tikla izblives shéma Dobeles pilséta”
noraditaja teritorija.

Zemes gabalu apbiives | Dobeles pilsétas mazstavu (DzM) un savrupmaju (DzS)

veids dzivojamas apbuves teritorijas.

Objekta kadastra numurs, Tpasnieks

Dobeles novada Dobeles pilséta

kad. Nr. 46010011453; 4601001536; 46010011307;
46010010905,46010011445, 46010010909, 46010011452,
46010011449, 46010010109, 46010011535, 46010011811
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Ipasnieks un tiesiskais valditajs - Dobeles novada pasvaldiba

Bivniecibas veids

Pasteces sadzives kanalizacijas tiklu, stknu stacijas un
kanalizacijas spiedvada jauna biivnieciba.

adreses, apjomi

Buvprojektesanas 1. Biivprojekts minimala sastava - atbilsto$i ar Ministru
stadijas kabineta 09.05.2017.noteikumu Nr. 253 , Atsevisku
inZenierbiivju buvnoteikumi” prasibam.

2. Buvprojekts izstradajams viena stadija atbilsto$i Ministru
kabineta 09.05.2017.noteikumu Nr. 253,,Atsevisku
inZenierbtivju biivnoteikumi” prasibam.

Biivobjekta kartas , 1.Buivnieciba viena karta.

2. Pasteces kanalizacijas tiklu izblive Aizupes, Bérzu , Eglu
iela , Gaismas iela, Kalgju icla , Keramikas iela , Ripniecibas
iela , Stradnieku icla, Liepajas Soseja, Vitolu iela , Zivju iela -
Dobeles pilséta.

3. Pievadu izbiive ar pasteces kanalizacijas tikliem Gaismas,
Kalgju, Keramikas, Stradnieku, Liepajas Soseja un Vitolu ielas.
4 Kanalizacijas spiedvada izbtive Gaismas iela.

5. Pievadu izbiive ar kanalizacijas spiedvadu -Aizupes, Bérzu,
Eglu, Rupniecibas un Zivju ielas.

6. Kanalizacijas stiknu stacijas (Q=4 l/sek) izbive Gaismas iela
(ar pieslegumu KSS Miera iela, skérsojot Bérzes upi )

7. Planotie apjomi :

Kanalizacijas spiedvads ~0,3 km,

Passteces kanalizacijas tikli ~1,8 km,

Pievadu izbuve ar paSteces kanalizacijas tikliem~0,6 km,
Pievadu izbive ar kanalizacijas spiedvadu ~0,9km,
Kanalizacijas stiknu stacija 1gb.

Izejmateriali

1.Geodgéziska un topografiska izpéte ( nodrosina Projektetajs);
2.Geotehniska izpéte (nodrosina Projektetajs).
3.Ipasumtiesibas apliecinosie dokumenti( nodrosina Pasititajs)
4.Valsts vides dienesta Zemgales regionalas vides parvaldes
tehniskie noteikumi (Izzina Nr. 3.5.-20/1633 no 26.09.2018
pielikuma Nr.3)

5.Tehniskie noteikumi atbilstosi buivatlaujai (pieprasa
Projektetajs).

Laika grafiks

Biivprojekta izstrades termins

Biivprojekta izstrade jauzsak 1 (vienas) kalendaras nedélas
laika péc Liguma parakstiSanas un javeic atbilsto§i Liguma
nosacijumiem.

Maksimalais Iiguma izpildes termins buvprojekta izstradei un
saskanosanai (t.s.k. akceptéta biuvprojekta iesniegsana
Pasiititajam) 28 (divdesmit astonas) kalendaras nedélas no
l[iguma noslégsanas dienas.

Autoruzraudzibas pakalpojuma izpildes termin§ ~ 12
(divpadsmit) kalendarie meéneSi no bivdarbu Iliguma
noslégsanas dienas.
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Buvprojekta sastavs

Biivprojekts ietver §adas dalas un sadalas:

1. Vispariga dala.
Skaidrojosais apraksts (SA)
Geodéziska un topografiska izpete (TI)
Geotehniska izpéte (GI)
Generalplans(GP)

2.Inzenierrisinajumu dala.
Kanalizacija(argja), (UKT) , sadzives kanalizacijas tikli,
raksturigie skérsgriezumi, garengriezumi,
inzenierkomunikaciju Skérsojumi u.c.
Elektroapgade, argjie tikli (ELT).

3. Ekonomikas dala:
Iekartu, konstrukciju un buvizstradajumu kopsavilkums,
specifikacijas (1S);
Buivdarbu apjomu saraksts (BA);
Izmaksu aprékins (T).

4. Darbu organizacijas projekts (DOP).

Projektu iesnieg§ana
pasutitajam

Projektétajs iesniedz Pasutitajam Dobeles novada buavvaldé
akceptétu buvprojektu 3 (tris) eksemplaros papira formata
s€jumos, No tiem tris (3) eksemplari cietos vakos, un 1 (viena)
eksemplara elektroniska forma CD (ras¢jumi DWG un PDF
formata, teksta dokumenti *.doc un PDF formata, materialu un
darbu apjomi *.xIs formata), ka ari buvprojekta izmaksu
aprekinu 1 (viena) eksemplara papira formata un 1 (viena)
eksemplara elektroniska forma CD (*.xls formata).

PlanoSanas prasibas

1.Veikt sadzives notekiidenu kanalizacijas tiklu un bivju
projektesanu, ieverojot pielikumos noteiktas robezas.
2.Projektetajs  veic  apsekoSanas  un  nepiecieSamos
inzenierizpétes darbus atbilstosi normativo aktu(LBN 005-15
“InZenierizpétes noteikumi blivnieciba”) prasibam.
3.Projektetajs lepazistas ar patreiz€jo kanalizacijas
infrastruktiru Dobeles pilséta, veic inzeniertopografijas izpéti
pa projekt&jamo kanalizacijas tiklu trasém pa ielam lidz bavju
fasadém, uzradot patreiz€jo €ku saimnieciskas kanalizacijas
notekiidenu uzkrasanas vietas, jeb vidéji 30 m plata josla pa
iertkojamo tiklu trasém, kanalizacijas siiknu stacijas( KSS)
vieta pilna apjoma(ieskaitot stingras aizsargjoslas zonas) , ka
ari pa projektgjamo elektribas piesléegumu trasem KSS
elektroapgades nodrosinasanai.

4.Inzeniergeologiska izpéte pa projektéjamo kanalizacijas tiklu
trasem un KSS vieta pilna apjoma izpétes urbumus ierikojot
saskana ar likumdoS8anas prasibam.

5. Projektétajs nodrosina inZzeniertopografiska plana uzmeérisanu
un nepiecieSamas informacijas savakSanu ta, lai topografija
tiktu atspogulotas visas inzenierkomunikacijas ar to iebiives
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dzilumiem, komunikaciju caurulvadu un teknu atzimem.

6.Projektetajs pieprasa un sanem nepiecieSamos tehniskos
noteikumus no attiecigam institiicijam. Projektetajs ir atbildigs
par visu nepiecieSamo atlauju un apstiprinajumu sanemsanu
buvprojekta akceptésanai.

7.Projektétajs veic visus nepiecieS$amos saskanojumus ar
Pasiititaju, valsts institiicijam, treSajam personam, kuru tiesibas
tiek skartas un Dobeles novada biivvaldi.

8. Paredz&t izmantot tikai Eiropas Savieniba un Latvijas
Republika sertificétus materialus un izstradajumus, kuru
razotaja garantijas termin$ materialiem ir ne mazaks par 5
gadiem (60 ménesi).

9. Buvprojekta paredzet kanalizacijas notekiidenu novadiSanas
un attiriSanas nepartrauktibas nodrosSinasanu tiklu izbives
laika.

10. Paredz&t kanalizacijas suknu stacijas (KSS) ar stiklplasta
vai PE korpusa izbiivi Gaismas iela. Siiknus un spiedvada
diametru izvéleties saskana ar LBN 223-15 “Kanalizacijas
biives”. KSS aprekinu pievienot projekta dokumentacijai. KSS
paredzét 1(viena) darba un 1 (viena) rezerves stkna
uzstadisanu, kuri nedrikst darboties vienlaicigi. Stiknu vadibas
automatikai janodroSina periodisku darbibas parslégSanu starp
stukniem katrai ieslégSanas reizei. Paredzet stknu darbibas
monitoringa SCADA ievieSanu ar pieslégsanos WEB SCADA
online sistémai.

11. Spiedvada KSS korpusa uzstadit notekiidenu plasmas
meéritaju ar datu izvadi uz automatikas vadibas skapi un WEB
SCADA online.

12.1zstradat projekta sadalu KSS elektroapgades nodrosinasanai
saskana ar tehniskajiem noteikumiem, kuru pieprasijumu veic
Projektétajs(saskana ar Pasititaja pilnvarojumu).

13. Kanalizacijas spiedvada piesléguma vieta Dobeles pilsétas
kanalizacijas tiklam Miera iela. Pirms notekiidenu ievadiSanas
skataka izbiivéjama spiediena dz&Sanas aka no dzelzbetona
eirogrodiem ar gumijas starplikam ¢1,0 m. Caurulvadu atveres
grodos riipnieciski iestradatas vai urbtas ar kronurbi, mezgla
uzstadot caurules aizsarguzmavu. Keta lukas vaku paredzet
noslédzamu ar viras stiprinajumu. Caurulvadu pieslégumus
veikt ar elektrometinamiem PE veidgabaliem.

14. Izbiivét laukumu ar Skembu segumu KSS apkalpoSanai ar
hidrodinamisko masinu.

15.Pasteces kanalizacijas tiklu  projektéSana un  izbuve
veicama saskana ar LBN 223-15 “Kanalizacijas biives” un
LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums". Caurulvada izbtve
veicama ar PP caurulém un poliméru skatakam. Tiklu iebtives
dzilumam iesp&u robezas janodrosina pieklauto teritoriju
apbiives kanalizacijas pieslégumu veikSanu paSteces cela.
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Zalaja zona un ielas ar grants segumu paredzet skatakam vaka
korpusa aizsargapbeton&jumu un atbalsta platni.
16.Paredzét perspektivos kanalizacijas tiklu pieslegumus

esoSajam dzivojamam majam un perspektivajam apbuves
teritorijam ar PP caurulém DN 150 mm un polim&ru skataku
2400 mm, izvadot atzarojumus ielu sarkano liniju robezas.
(atzaru novietojums projektétajam rakstiski saskanojams ar
nekustamo Tpasumu ipasniekiem(gan pasvaldibu, gan
privatpersonam) .

Apzalumosana un
labiekartojums

Veikt celu segumu atjaunoSanu un teritorijas labiekartoSanu.
Maksimali saglabat atseviski augoSos kokus ielu teritorija.
Projekta uzradit nepiecieSami nozagejamos kokus.




