Skérsojoso inzenietiklu aizsardziba bivgravi
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1. Pie attdluma L < 1.0 m no blvgravja, nepiecieSama
inZzeniertiklu atrak§8ana un aizsardziba

Drenu sistémas atjaunoSanas risinajums,

Koka karba inzeniertiklu nostiprinaSanai un aizsardzibai

-

Brusas 30x50 mm

PIEZIMES:
. Vietas, kur bavniecibas laika projetéjamie tikli pietuvojas
esoSam gazes vadam tuvak par 1.5 m, darbi veicami Sauraja tranSeja

(platums 1.2 m (tranSejas dziluma I1dz 2.0 m), platums -1.8m (tranSejas
dziluma no 2.0 I1dz 4.5 m) ar tranSejas atbalstsienam.

N

Atraktais posms nedrikst bat garaks par 10.0m. Aizberot

tranSeju apbéruma slanis nedrikts parsniegt 1 m,

Nonemama kérbas aug$éja dala

un javeic tdlitéja grunts blivésana.

BUVDARBU ORGANIZACIJA INZENIERTIKLU ZONA

(8kersojamo komunikaciju skaita) 4

Karbas apaksa

inzeniertiklus.
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Proj. kanalizacijas vads —T T 3
un/vai tdensvads Kabeliem ne mazak A
; ar to diametru
min 3 cm P 1 Atkariba no situacijas daba

. Rak$anas darbus veikt pa posmiem. Posma

. Pirms rak$§anas darbu uzsak$anas atSurféet
un nostiprinat aizsargkonstrukcija esoSos

. Attalums starp elektroapgades kabeliem un

Péc caurulvada izbives veikt tranSejas aizbérSanu
un inzeniertiklu aizsargkonstrukcijas parvietosanu uz
nakamo posmu.

projektéto kanalizacijas un ddensvadu caurulvadu
virsmu - Hmin=25cm (bavdarbus veicot ar atklatas
tran$ejas metodi).

5. Veicot bavdarbus ar atklatas tranSejas metodi

ja drenu kolektors vai atzars blvniecibas laika tiek parrakts

Caurules savienojums ar uzmavu palidzibu,
savienojuma vietas janoblivé ar geotekstilu

' \<//° N

N = S T |

A\

: PIEZIME:

1. Ja izbUvéjot kanalizacijas un Gdensapgades tiklus teik parrakti
drenu kolektori vai to atzari, japaredz to atjaunp3$ana. Esosas
drenu caurules janomaina uz jaunam drenazas caurulém ar
geotekstila filtru. Savienojuma vietas janoblivé ar geotekstilu.

Jauna drenazas caurule
ar geotekstila filtru

Esos$a drenu caurule

Paraléli izvietota gazesvada aizsardziba

TranSejas atbalsta

starp visi veidu pazemes inzZeniertiklu verikalais
attalums - Hmin=20cm.
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(\\\/\\977 ANV ANANNNNN B //\\/\\ RN
4 1 L
TranSejas atbalsta >— I
sienas \ /1| | |
| | . 0.1m
N Spraislis
- H EsoSs
| £ | | | ] gazes vads
] “
5
Qe
|| Eso$s E W Tran3ej
= jas atbalsta
7 gazes vads R R Q mﬁzﬁ\m 8 Sienas
RakSana -
2. etapa L>1.0m
— JranSejas atbalsta
| sienas
l
L=>1.0m BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS: PASUTITAJS:
=5 SIA "DOBELES UDENS"
L @)
firma L4 -
. BUVOBJEKTS:
SIA "Firma L4" " o _ o _
Bavkomersanta reg. nr. 3257-R Kanalizacijas tiklu paplasinasana Dobele,
Riga, Jelgavas iela 90 Keramikas - Gaismas ielas masiva"
Talr.: +371 67500180
Amats Uzvards Paraksts Datums | Rasé&juma nosaukums: Pastijuma Nr.: DU 23/2019/KF
] Arhiva Nr.: 2019-UK/587-21
NACVIONA[_AJS » ’~' S EIROPAS SAVIENIBA _ _ v v . = -
gmssnz%é% ’ SRR ocijas fonds Bavpr. d. v.|I.Grandans 07.10.2019 EsosSo mzenlerkomunlkacuu Mérogs: b.m.
- . Izstradaja |M.Ozolina 07.10.2019 aizsardziba Stadija | Lapas | Marka un Nr.
IEGULDIJUMS TAVA NAKOTNE Parbaudija | I.Grandans 07.10.2019 BP UKT-14




	Sheets and Views
	UKT_14


