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BUVGARAVIS AR VIENU KOMUNIKACIJU BUVGARAVIS AR DIVAM PARALELAM KOMUNIKACIJAM PIEZIMES:
P - ~ = = 1. 1zIidzino8a karta zem caurulvada veidojama pie visiem eso8as grunts tipiem;
PRINCIPIALA SHEMA PRINCIPIALA SHEMA 2. Caurulvadu uzmavu savienojumu vietas izlidzinoSaja karta izrokamas bedrtes;
3. Gruntij, kas tiek izmantota izlidzinio$ai kartai, apbérumam un bvbedres aizbérsanai
_ | jaatbilst parametriem, kas noraditi Visparigajas prasibas;
| . Projektéta 4. Caurulvada montazai, ka arT izlidzino$as kartas un apb&ruma ierikoSanai janotiek sausa bavgravr;
. | sadzives kanalizacija 5. TranSejas aizpildamajam materialam ir jaatbilst G1 vai G2 prasibam saskana
| ar LVS EN 1610, tas ir, grants/smilts maisijums ar frakciju lldz 32mm;
' Projektétais 6. Aizberamais materials nedriks saturét organikas piemaisijumus;
| Projektéta £ spiedvads 7. Nedrikst izmantot asus akmenus vai citus skalditus materialus;
' sadzives kanalizacija, L 8. Aizbér8ana javeic pa kartam ar augstumu 300mm;
| kanalizacijas spiedvads T 9. Ziemas laika janem véra, ka grunts nedrikst bat sasalusi.
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