RASEJUMU SARAKSTS

Nr.p.k. Nosaukums. Lapas Nr.
1 Visparéjie raditaji UKT-1
2 Plans ar udensvada tikliem UKT-2
3 Udensvada mezglu detalizacija UKT-3
4. Udensvada garenprofils UKT-4
5. Udensvada garenprofili UKT-5
6 Udensvada garenprofili. Aizbidnu kapju izbGve UKT-6
7 TranSeju nostiprinasana UKT-7
8 Inzenierkomunikaciju aizsardzaba UKT-8

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS.

Tehniskais projekts izstradats saskana ar Latvijas buvnormativiem LBN 222-15
"Udensapgades bives" un LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums".

INZENIERTIKLU IZBUVES GALVENIE RADITAJL:

Plastmasas PE PN10 adensvada caurules (iclas vads) OD110 mm, L=87,5 m
Plastmasas PE PN10 udensvada caurules (iclas vads) OD63 mm, L.=150,0 m
Plastmasas PE PN16 udensvada caurules (pievadi) OD32 mm, L.=44,5 m

PIEZIMES:

1. Pirms raksanas darbu uzsaks§anas izsaukt visu ekspluatéjoso organizaciju
parstavjus, lai precizétu esoso komunikaciju atraganas vietas un iebuves dzilumus.

2. Udensvada tiklu izbtves laika ievérot darba drosibas un vides aizsardzibas
notetkumus.

3. Transeju sagatavosanu, caurulvadu ieguldiSanu un transejas rak§anu un aizbérsanu
veikt saskana ar caurulvadu izgatavotaja rekomendacijam un grunts geologiskiem
apstakliem.

4. Visus §kérsojumus ar citam inzenierkomunikacijam atsurfet ar rokam
inzeniersistému turétaja parstavja klatbutné.

5. Projektéjamo kanalizacijas caurulvadu Skérsojuma vietas elektrokabelu un
vajstravas linijas aizsargat ar penalcaurulem L=3 m.

PASUTITAJS: SIA "DOBELES UDENS"

OBJEKTS: Aréja Gdensvada parbive Ozolu
iela, Dobelé, Dobeles novada

Stadija| Lapa | Lapas

Projektéja |A. Dermanis Aré&jais Gdensvads BP 1 8
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Vispareéjie raditaji SIA "DOBELES ODENS"

bavkomersantu reg. Nr. 3870-R
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