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1. VISPARIGA INFORMACIJA

Bavprojekts , Aréja Gdensvada parbive Ozolu iela, Dobelé”.

Bavprojekta paredzéta ielas Gdensvada izblve Ozolu iela, Dobelg, ka art Gdensvada pievadu izblve
[Tdz TpaSumu robezam.
Projekts izstradats pamatojoties uz izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, SIA ,Rikis AG” 2020.gada
oktobrt veiktas topografiskas izpétes materidliem, saskana ar LR spéka esosajiem blvnormativiem LBN
222-15 ,Udensapgades bives”, MK noteikumiem Nr.253 “AtseviSku inZenierblvju bavnoteikumi” ka art
citiem normativajiem dokumentiem un standartiem.
Atbilstosi MK noteikumiem Nr.500 ,Visparigie bavnoteikumi” péc inzenierbivju iedalijuma grupas, objekts
pieder inzenierbavju Il grupai (saskana ar noteikumiem $aja grupa ietilpst Gdens un kanalizacijas tikli ar
diametru, kas mazaks par 500 mm).
Izstradajot bavprojektu, tika nemta véra informacija par bavprojektu “Aréjas kanalizacijas vada izbave
Ozolu iela, Dobelé”, 2020.g., izstradatajs SIA “DOBELES UDENS.”

2. DARBU APRAKSTS

Bdvuznéméja darbu apjoma ir jaietver (bet ne ierobezojosi) stradnieku nodrosSinadSana ar aprikojumu,
aparatdru un materialiem, kas nepiecieSami, lai veiktu nojauk8anas un vietas attiriSanas darbus, rak$anas,
gruntsidens atstkné&Sanas, aizbérSanas darbus, uzbérumu ierikoSanu, liekas grunts iznpemSanu un
transportéSanas darbus, ievietotas un uzstaditas nepiecieSamaja augstuma visas pazemes caurulvadu
sisttmas kopa ar veidgabaliem (ieskaitot aizbidnus utt.) un papildiericém, pieslégumiem kanalizacijas
akam un kameram, pieslégumiem eso$ajiem pazemes caurulvadiem, izmantojot caurulu apvalkus ar
visam konstrukcijam un atbalstiem, caurulvadu parbaudi un dezinfekciju, lfdzinaSanas darbus, ielu un ietvju
seguma atjaunoSanu (vai rekonstrukciju), liekas grunts aizve3anu, vietas sakopSanu, teritorijas
labiekartoSanu, un visus ar to saistitos darbus, personala apmacibu, u.c., ka noradits specifikacijas un
raséjumos, vai saskana ar bavuzrauga noradijumiem darbu pabeigSanai. Bivuznéméjam janodroSina
iekartu un aprikojuma apkalpojosa personala apmaciba.

Pirms rak8anas darbu sakuma noskaidrot pie pazemes komunikaciju turétajiem to atradanas vieta daba.
Kabelu, ka arT citu apak§zemes komunikaciju aizsargjoslas, kur projektéjamas Gdensvada un kanalizacijas
sisttmas Skérso vai pietuvinds eso8am komunikacijam, rak8anas darbus veikt bez zemes rak3anas
masinam.

Specifikacijas un raséjumi, kas attiecas uz buvdarbiem, pamata ir attiecigas vietas izpéte. Pirms darbu
veikSanas projekta iesniegSanas, Blvuznéméjam ir jaiepazistas ar vietéjam pazemes komunikacijam:
eso$o Udens, kanalizacijas un lietus kanalizacijas vadu, elektribas, telefonu kabeliem, drenazas sistémam,
ka arT jebkuram citam komunikacijam, kas tur varétu atrasties.

3. UDENSAPGADES TIKLI
3.1. Udensapgades tiklu izbave

lelu Gdensapgades tiklus paredzéts izbdvet no metinamiem PE (polietiléna) caurulvadiem ar diametru
OD110 un OD63, maju pievadus no PE OD32 caurulvadiem. Caurulu spiediena klase PN10, PN16.
Udensapgades caurulvadiem jaatbilst standartam LVS EN 12201-2.

Darba spiediens Gdensvada tiklos Iidz 3,5 bar, parbaudes spiediens ne mazaks ka 8,0 bar.

lelu Gdensapgades tiklu OD110, OD63 kopgarums 237,5 m. Maju pievadu OD32 kopgarums - 44,5

lelu Gdensvada sadales mezgli paredzéti k& pazemes mezglu risindjumi. Pazemes aizbidni
izblvejami ar kata pagarinataju un kapi. Veidgabaliem un noslégarmatarai jabat ar kalama keta korpusu,
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parklatai ar specialu epoksida pulvera parklajumu un jaatbilst ISO prasibam. Noslégarmatiras spiediena
klase PN16. Udensapgades sistémas armatirai jaatbilst EN 545:2002 standarta 4.1.4 pantam ,Materiali
kontakta ar dzeramo tdeni”.

Maju atzari PE OD32 izblvejami ar sedlu savienojumu un ekspluatacijas ventili zalaja zona arpus
cela dalas.

Paredzamie darbi:

e trases nosprau$ana koordinatés un tas fiksacija daba;

e esoSo komunikaciju atrakSana un to iebldves dziluma preciz€Sana daba uz vietas;

e ielas seguma nonemsana un péc bldvdarbu pabeig§anas seguma atjauno$ana bivdarbu zon3;
e bilvgravja atrak8ana un péc caurulvadu ieguldiSanas ta aizbérSana, pa kartam veicot blivedanu;
e PE OD110, OD63, PN10 un OD32, PN16 izblGve bivgravt ar 15cm biezu smilSu pabérumu;

e caurules apbéruma (smilts) izveide ne mazak ka 20 cm bieza slanr;

e ja nepiecieS8ams, gruntstidens limena pazeminasana;

e es08as grunts nomaina;

e aizbidnu un veidgabalu uzstadisana;

e pievieno$anas esoSajam tdensvadam d110 un d63;

e (densvada hidrauliska parbaude un dezinfekcija;

e es08a ielas ddensvada no PE caurulem OD40, OD63 atvieno$ana no Dobeles pilsétas
ddensapgades tikla;

e es08as Udensvada dzelzsbetona grodu akas demontaza;
e es080 koku, kriimu un to saknu likvidésSana;

e jaunizbivétas Gdensvada trases uzmériSana digitala forma;

ielas seguma un zalienu atjauno3ana.

4. INFORMACIJA PAR DARBU IZPILDES VIETU UN PRASIBAS
BUVUZNEMEJIEM

4.1. Darba izpildes vieta un esos$as inzeniertehniskas komunikacijas

Darbu izpildes vieta: Ozolu iela, Dobele, pasvaldibai piederiba esoss gruntsgabals (zemes vienibu
sarakstu skatit buvprojekta Visparigaja dala — skaidrojoSais apraksts).

EsoSas inzeniertehniskas komunikacijas ir uznestas inzeniertopografiskaja plana, ka art ST blvprojekta
generalplanos. Inzenierkomunikaciju Tpasnieku adreses skatlt izdotajos tehniskajos noteikumos.
Bdvuznéméjam, veicot blvdarbus, janodrosina visu esoso komunikaciju aizsargasana pret bojajumiem.
Komunikaciju bojajumu gadijuma janodroSina to atjauno$ana un darbu nodoSana komunikaciju
TpaSniekam.

Pirms materialu iegades, kas paredzeti savienoSanai ar esoSajam caurulém, javeic attiecigo
komunikaciju parbaude uz vietas, lai noteiktu esoSo Gdensvadu caurulu ieblves atzZimes, diametrus un
materialu.

4.2. Prasibas blvuzpnémeéjiem

Pievienojoties esosajiem tikliem, pirms darbu uzsdk$anas, precizét to iebivés dzilumu daba uz vietas,
veicot _komunikaciju atSurféSanu un precizi noteikt Gdensvada virsmas atzimes, esoSo caurulvadu
materialu un diametrus un citus parametru, kas ir batiski materialu iegadei, savienoSanai ar eso$ajam
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caurulém. Pirms attieciga posma iebives ir jaatrok (jaatSurfé) visi komunikaciju Skérsojumi, jakonstaté to
ieblves dzilumi un japarliecinas vai iespéjams ieguldtt jaunos tiklus atbilstoSi projekta dokumentacijai.
EsoSo inZenierkomunikaciju novietne daba japrecize, izsaucot konkréto organizaciju parstavi. Apgaismes,
sakaru un elektrokabelu Skérsojuma vietas, kabeli jaievieto dalitaja caurulé.

Ja komunikaciju ieblves dzilumi neatbilst projekta dokumentacijai un nav iespéjams iebivét
caurulvadus ka noradits projekta, japieaicina autoruzraugs, jaatrod risindjums un jaizdara attiecigas
izmainas projekta dokumentacija.

Badvniecibas darbi veicami, ievérojot izsniegto un projektam pievienoto tehnisko noteikumu prasibas,
ka arT Dobeles pilsétas saistoSos noteikumus.

Ja, veicot bavdarbus, dalgji vai pilnigi atsegts (atrakts) gazes vads un tiek konstatéts gazes vada
izolacijas bojajums, japaredz defekta novérSana. Pie gazes vada un to armatlru atsegSanas un pirms
aizbérSanas pieaicinat Jelgavas iecirkna parstavi.

Bldvuznéméjam ir jaizstrada un jasaskano darba vietas aprikojuma un satiksmes organiz€Sanas
shému. Izstradato satiksmes organizé€Sanas shému un bidvdarbu izpildes grafiku saskanot ar Dobeles
novada pa$valdibu un Pasatitaju. Ja, veicot darbus, ir nepiecieSams uz laiku slégt satiksmi, par kustibas
ierobezojumiem informét arT personas, kuru 1pasumi atrodas kustibas slégSanas zona.

Pirms jebkuriem blvdarbiem blvuznémeéjam javeic bavlaukumu izvietojumu, konstrukciju, celu, ietvju
u.c. blakus struktdru, ko varétu ietekmét bivdarbi, apsekoSana. Apsekotam jabat ari teritorijam
blvlaukuma tuvuma, ko varétu ietekmét bivdarbi. Visi esoSie defekti un citas bitiskas detalas jakonstate,
jaieregistré un janofotografé.

Sada atskaite jaiesniedz bivuzraugam divos eksemplaros pirms jebkadu aktivitadu uzsak$anas
bdvlaukumu teritorijas. Ja defektu nav, bdvuznéméjam jaiesniedz bivuzraugam rakstisks apstiprindjums
par apsekosanu, kas veikta pirms darbu uzsakSanas buvlaukumu vietas.

Blvuznéméjam jaorganizé pasititdja parstavju un jebkuru citu atbildigo institlciju klatbGtne
apsekoSanas laika. Visi apsekoSanas laikd un/vai péc blvuznéméja darbiem konstatétie, bet
neieregistrétie bojajumi un/vai defekti janovers un janodrosina to sakotnéjais vai labaks stavoklis, kas batu
pienemams blvuzraugam un Tpadniekam, un/vai kontrol€josai institlcijai, uz pasa buvuznémeéja rékina.
Celu, taku un pagalmu, ko blvuznéméjs izmanto vai $kérso bavdarbu veikSanas nollkos, segumi jauztur
apmierino3a stavoklTt liguma izpildes laika, savukart péc ta izpildes bluvuznémeéjam jaatjauno celi, takas un
pagalmi vismaz Iidz tadai pakapei, kada ta bijusi sakotngji pirms darbu uzsdkSanas un, kas bdtu
pienemams inZenierim, Tpadniekiem un kontroléjodam institicijam, uz paSa rékina. Buvuznémeéjam
jaregulé savu transportlidzek|u darbibas veids, lai nodroSinatu, ka ne celi, ne takas vai Tpasumi netiek
nevajadzigi bojati bavju teritorija — publiski vai kada cita veida.

5. TEHNISKA SPECIFIKACIJA

5.1. Udensvada izbive

Caurules

Udensapgades caurulvadiem jaatbilst standartam LVS EN 12201-2.

Projekta paredzétas polietiléna (PE) caurules, spiediena klase PN10, caurulvadu diametrs OD110,
OD63, un spiediena klase PN16 OD32.

Caurulvadu izbive veicama saskana ar tipveida raséjumu un caurulu raZotaja instrukcijam. PE caurulu
metinasanu veikt saskana ar razotaja instrukcijam. Pirms nodoSanas ekspluatacija javeic ddensvada
caurulvada dezinficéSana un hidrauliska parbaude atbilstoSi LVS EN 805:2001 prasibam. Cauruju un
fasondalu transportéSana, uzglabasana un montaza jaizpilda atbilstoSi izgatavotajfirmas prasibam un
atbilstoSi Latvijas normam.
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Jaunb(véta ddensvada pieslégumi esoSajam tGdensvadam ir javeic tikai tad, kad veikta jaunizbivéta
caurulvada hidrauliska parbaude.

Kabelu SkérsoSanas vietds uz esoSajiem kabeliem ir jaliek saliekama aizsargéaula AROT,
aizsarg€aulas garums 3 m, iznemot, ja komunikacijas atrodas kabelu kanalizacija.
Transejas jaaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tapat art aizberama zeme nedrikst bit slapja.

Udensvada armatiira

Udensvada aizbidni izbavéjami k& pazemes mezglu konstrukcijas. Noslégarmatirai un atloku
veidgabaliem jabat ar kalama keta korpusu, kilveida ar elastigu blivéjumu un parklatai ar pulverkrasojumu.
Paredzéts uzstadit tikai ripnieciski izgatavotus, augstas kvalitates aizbidnus, kuru razoSanas prasibas un
prasibas attiecibd uz pielietojamajiem materialiem atbilst LVS vai atbilstoSiem ES, BS, DIN vai ISO
normativiem. Noslégarmatdras spiediena klase PN 16.

Visai armatirai jaatbilst spiediena klasei PN16. Veidgabalu aré&jai pretkorozijas izolacijai jabat ne
mazakai ka 400g/m2.

Teleskopiska kata savienojumam ar aizbidni jabat ¢etrkantigam, fiksétam ar neriséjoso fiksacijas
Skelttapu.

Zem veidgabaliem (aizbidniem, trejgabaliem, krustgabaliem utt.) nepiecieSams uzstadit betona
balstus (betona klase ne mazaka ka C16/20). Betona atbalstu nepiecieSams uzstadit ar1 trases pagrieziena
vietas, lai nodroSinatos pret caurulvadu horizontalo nobidi. Betona apjoms materialu specifikacijas un
darbu apjomu tabulas ir noradits, ietverot ta izvietoSanu zem visiem iepriek$ minétajiem objektiem.

Udensvada kapes

Grantétas ielas pazemes aizbidna kapém jabit iebetonétam (R=40cm). Pazemes aizbidna kapém vaks
ar ne mazak ka vienu atvérSanas ligzdu. Zalaja zona virs pazemes aizbidniem, viena limenr ar atbalsta
plaksném, paredzét betona gredzenus.

Pazemes aizbidna kapém vaks ar ne mazak ka vienu atvérSanas ligzdu. Zalaja zona pazemes
aizbidna kape balstama uz betona gredzena, betona klase C16/20. lelas ar grants segumu virs pazemes
aizbidna izbuvéjama apkalpes Sahta no gofrétas PP caurules OD400 ar teleskopu OD315 un ¢uguna vaku
(40t). Apkalpes $ahtas kopéjais augstums H=1,0m. Sahta balstdma uz betona gredzeniem, betona klase
C16/20.

Patéeretaju pieslegumi

Projektd paredzéta jaunu Gdensvada maju pievadu izbilve. Katram nekustamajam TpaSumam
projektéts atseviSks ddensvada pievads. Majas pievadu izblve paredzéta Iidz ipaSuma robeZai.

Eku pievadi ar diametru OD32 mm. Pievienojumi magistralei ar PE elektrometinamam sedlu uzlikam.
Atzari (pievadi) noslédzami ar pazemes servisa ventili zalaja zona pie fpasuma robezas . Udensvada maju
pievadu vietas un novietojumu pirms blvniecibas uzsadkSanas precizét un saskanot ar konkréto zemes
gabala 1pasnieku.

6. PASUTITAJA PRASIBAS EKSPLUATACIJAI

Bldvuznémeéjam janodroSina informativa baze par izbldvéto ddensvadu péc ekspluatacijas
noteikumiem. Bivniecibas laika bavuznémeéjam janodroSina objekta fotofiksacija.

Péc projektétd Gdensvada trases ieguldiSanas tranSeja un montazas darbiem veikt hidraulisko
parbaudi, dezinfekciju un skalo$anu. |Izbivéto Gdensvada trasi nodot atklata trandeja esot klat pasatitaja
parstavim.
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7. PARBAUDES PIRMS DARBU PIENEMSANAS

Blvuznéméjam javeic visas likumdoSana paredzetds 0ddensapgades sistému parbaudes.
Bavuznéméjam janoformé segto darbu akti, ka arT visa nepiecieSama izpilddokumentacija. Bivniecibas
laikd blvuznéméjam janodroSina objekta fotofiksacija. Blvdarbu beigu stadija bdvuznéméjam pilniba
janodroSina likumdoS$ana noteikta visa izpilddokumentacijas sagatavoSana un nodosana papira un digitala
formata (Autocad un Microstation failos) Pasutitajam.

Sastadija: A. Dermanis
Datums: 12.2020.



