Paraléli izvietota gazesvada aizsardziba

L>0.7m
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PIEZIME:

1. Pie attdluma L < 1.0 m no blvgravja, nepiecieSama
inZzeniertiklu atrak$ana un aizsardziba

PIEZIMES:

1. Vietas, kur blvniecibas laika projetéjamie tikli pietuvojas
esoSam gazes vadam tuvak par 1.5 m, darbi veicami Sauraja transeja
(platums 1.2 m (trandejas dzijJuma Iidz 2.0 m), platums -1.8m (tran3ejas
dziluma no 2.0 lldz 4.5 m) ar tranSejas atbalstsienam.

2. Atraktais posms nedrikst bt garaks par 10.0m. Aizberot
transeju apbéruma slanis nedrikts parsniegt 1 m,
un javeic talitéja grunts blivésana.
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. Rak$anas darbus veikt pa posmiem. Posma
garums neparsniedzot 10m.

2. Pirms rakSanas darbu uzsakSanas atSurfét
un nostiprinat aizsargkonstrukcija esoSos
inZeniertiklus.

3. Péc caurulvada izblves veikt tranSejas aizbérsanu
un inzeniertiklu aizsargkonstrukcijas parvietoSanu uz
nakamo posmu.

4. Attalums starp elektroapgades kabeliem un
projektéto kanalizacijas un Gdensvadu caurulvadu
virsmu - Hmin=25cm (bdvdarbus veicot ar atklatas
tranSejas metodi).

5. Veicot bdvdarbus ar atklatas transejas metodi
starp visi veidu pazemes inzeniertiklu verikalais
attalums - Hmin=20cm.

Drenu sistémas atjaunoS$anas risinajums,

ja drenu kolektors vai atzars bavniecibas laika tiek parrakts

Caurules savienojums ar uzmavu palidzibu,
savienojuma vietas janoblivé ar geotekstilu
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ANANS Jauna drenazas caurule
Eso$a drenu caurule ar geotekstila filtru

PIEZIME:

1. Ja izbaveéjot kanalizacijas un Gdensapgades fiklus teik parrakti
drenu kolektori vai to atzari, japaredz to atjaunpSana. Eso$as
drenu caurules janomaina uz jaunam drenazas caurulém ar
geotekstila filtru. Savienojuma vietas janoblivé ar Jeotekstilu.
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