Bavprojekts: "Aréja tdensvada parbive Ozolu iela, Dobelg"

GALVENO DARBU APJOMI
Udensvada U1 pievadu izbive BA-2

Nr. Veicama darba nosaukums Merv. | Daudzums Piezimes
Zemes darbi projektéto U1 tiklu darbu zona
1 |[TranSejas rakSana un aizbérSana pieslégumu montazai m 44,5
(ieskaitot grunts nomainu, aizvesanu, atvesanu utt.) Hvid=1,9m,
Bvid=1,2m (tranSejas platums), ieskaitot grunts nomainu 50%
apjoma ar pievestu smilti
2 |Mineralmaterialu maisijuma (grants/Skembu) seguma m2 48,0
nonemsana un atjauno$ana (saskana ar raséjumu UKT-20)
3 |Zaliena seguma nonemsana un atjaunoSana (saskana ar m? 41,0
raséjumu UKT-20), tai skaitd melnzeme un izlidzinaSana
(hvid=10cm) slant
4 |TranSejas sienu nostiprinaSana ar metala vairogiem (divpuséji) m 445
pie dziluma, kas lielaks par 1,5 m. *noradits tekoSais tranSejas
garums, pienemot, ka sienas nostiprinatas abas blvgravja pusés
5 |Smilts pamatnes ierikoSana zem pieslégumu caurulvadiem, m? 7,0
h=15 cm (skat. raséjumu UKT-7)
6 |Piesléegumu cauruju smilSu apbérums, h=20cm (skat. raséjumu m3 11,0
UKT-7)
Udensvada U1 montazas darbi
7 |Caurule SDR17 PE100 OD32; PN16, montaza un ar to saistitie m 445
darbi
8 |Udensvada mezglu UM-3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 montaza, t.sk.: kompl. 7
8.1 |PE EM dubultuzmava OD32 gab. 7
8.2 |Sedlu uzlika OD63/32 gab. 7
9 |Udensvada mezglu UM-4A; 5A; 6A; 9A montaza (sk. raséjumu | kompl. 4
UKT-3)
9.1 |Ekspluatacijas ventilis OD32 ar PE uzmavam, teleskopisko gab. 4
pagarinataju un kapi
9.2 |PE kompresijas gala noslegs OD32 gab. 4
10 |Udensvada mezglu UM-3A; 7A; 8A montaZa (sk. raséjumu UKT- | kompl. 3
3)
10.1 |Ekspluatacijas ventilis OD32 ar PE uzmavam, teleskopisko gab. 3
pagarinataju un kapi
10.2 |[ISO pareja OD32/DN25 gab. 3
11 [Signala stabina montaza gb. 4
12 |Maju pieslégumu pievienojumu vietu precizé$ana pirms kpl. 7  Pievadu
bavdarbu uzsaksanas novietojumu pirms
bavniecibas darbu
uzsakSanas
saskanot ar SIA
"DOBELES
UDENS" un
— konkratn zemes
13 |Udensvada trases nosprauSana m 445
14 [Hidrauliska parbaude un dezinfekcija m 44,5
15 |EsoSo elektrokabelu, sakaru un apgaismes kabelu atSurféSana | vietas 7
(roku darbs) to Skérsojumu vietas ar projektéto Gdensvadu,
minimala platiba 1m?, ievietojot tos saliekamajas aizsargCaulas
AROT OD110, L=3m
16 [Skersojumi ar eso$ajam inZenierkomunikacijam, atSurfésana, vietas 7
neparsniedzot 3m dzilumu, minimala platiba 1m?, maksimalais
garums 5m

Piezimes:

1. Darbu apjomi var tikt precizéti bavdarbu laika;

2. Caurules ieguldit uz 15cm izlidzino$as kartas (pamatnes) no
blietétas smilts;

3. Caurules apbérums 20 cm (skatit raséjumu UKT-12)

4. Darbu apjomu tabulas skatit kopa ar materialu specifikaciju un
raséjumiem.
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| Nr. | Veicama darba nosaukums | Merv. | Daudzums Piezimes

5. Grunts un smilts apjoms m® noradits noblivéta stavokr.



